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Железобетонные изделия для наружных инженерных 
сетей.

Элементы колодцев. Кольца колодезные (ДК, ПК, КС, ПП, ПН, КО).

Кольца колодезные изготавливаются по соответствующим рабочим чертежам и
должны отвечать требованиям ГОСТ 8020-90. Кольца колодезные 
запроектированы как элементы заглубленных сооружений; эксплуатирующихся
выше или ниже уровня грунтовых вод в не агрессивных или слабо агрессивных
средах со стороны окружающего грунта, а так же внутри колодца. 
Максимальный уровень грунтовых вод на уровне перекрытия колодца. 

Все элементы колодцев должны устанавливаться на слое цементно-песчаного 
раствора марки 100 толщиной 10 мм. Изделия для колодцев рассчитаны на постоянную и временную 
нагрузки, величина которых приведена в выпуске рабочих чертежах. Постоянная нагрузка включает 
собственный вес конструкций, давление грунта обсыпки, с учетом возможного заглубления перекрытия 
колодца от 0,5 до 4 м. и днища не более 7 м.

Марка изделий Эскиз
D-наружн,наружн,

d-наружн, внутр., мм
Толщина,

мм
H, высота, мм Масса, т Объем, м³

КС 10-9

     

D-1160
d-1000

80-стенка 900 0,55 0,24

КС 10-6
D-1160
d-1000

80-стенка 600 0,4 0,16
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Марка изделий Эскиз
D-наружн,наружн,

d-наружн, внутр., мм
Толщина,

мм
H, высота, мм Масса, т Объем, м³

ПК 10
D-1160
d-1000

80-стенка,
150-крышка
(d отв.-700)

1050 0,85 0,41

ДК 10

     

D-1160
d-1000

80-стенка,
150-дно

1050 0,9 0,33

ПП 10

   

D-1160 (d отв.-700) 150 0,28 0,1

ПН 10

   

D-1160 ------ 150 0,3 0,18

КС 15-9

   

D-1680
d-1500

90-стенка 900 1 0,4

КС 15-6

   

D-1680
d-1500

90-стенка 600 0,7 0,26

КО 6
D-840
d-580

260-стенка 60-70 0,05 0,02
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Марка изделий Эскиз
D-наружн,наружн,

d-наружн, внутр., мм
Толщина,

мм
H, высота, мм Масса, т Объем, м³

ПК 15

   

D-1680
d-1500

90-стенка, 150-
крышка

(d отв.-700)
1050 1,67 0,65

ДК 15

   

D-1680
d-1500

90-стенка,
150-дно

1050 1,85 0,81

ПП 15-1 D-1680 (d отв.-700) 150 0,67 0,27

ПН 15

   

D-1680 ------ 150 0,75 0,3

КС 20-9
D-2200
d-2000

100-стенка 900 1,49 0,59

КС 20-6
D-2200
d-2000

100-стенка 600 1 0,39

ПП 20 D-2200 (d отв.-700) 150 1,29 0,51

ПН 20 D-2200 ------ 150 1,5 0,59
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     Сборные железобетонные камеры на тепловых же железобетонные камеры на тепловых ле железобетонные камеры на тепловых зобе железобетонные камеры на тепловых тонные железобетонные камеры на тепловых каме железобетонные камеры на тепловых ры на те железобетонные камеры на тепловых пловых 
 (  , ).се железобетонные камеры на тепловых тях те железобетонные камеры на тепловых пловая каме железобетонные камеры на тепловых ра БКНВ).

Тепловые камеры изготавливаются в соответствии с рабочими чертежами:

    • Ленгипроинжпроект серии 3.903 кл. 13 вып. 1-3.

    • СК Ленгазтеплострой серии ИС-01-05

   Сборные тепловые камеры могут применяться на сетях водопровода, канализации и газовых сетях. 
Тепловые камеры предназначены для использования в подземных коммуникациях. Сборные тепловые 
камеры эксплуатируются  в слабоагрессивной среде.

 Тепловые камеры выпускаемые по чертежам СК Ленгазтеплострой серии ИС-01-05 производятся по 
согласованию с отделом продаж.

    • ТК   – тепловая камера; 

    • ВБК – верхний блок камеры;

    • СБК – средний блок камеры;

    • НБК – нижний блок камеры;

    • СПК – средняя плита камеры.

Марка изделий Масса, т Наружные размеры

L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм

Тепловая камера 1,8x1,8x2,0x1,8x1,8x2,0x2,0

ВБК 1,8 (1шт.) 1,93 2100 2100 450

СБК 1,8 (2шт.) 1,75 2100 2100 700

НБК 1,8 (1шт.) 2,1 2100 2100 450

Тепловая камера 2,6x2,6x2,0x2,6x2,6x2,0x2,0

ВБК 2,6 (1шт.) 3,95 2860 2860 380

СБК 2,6 (1шт.) 4,53 2860 2860 1285
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Марка изделий Масса, т Наружные размеры

Тепловая камера 3,0x3,0x2,0

ВБК 3,0 (1шт.) 5,25 3260 3260 380

СБК 3,0 (1шт.) 5,6 3260 3260 1385

НБК 3,0 (1шт.) 5,4 3260 3260 530

Тепловая камера 2,5x4,0x2,0x4,0x2,0

ВБК-4,0 (2шт.) 2,58 4320 1430 400

СБК-4,0 (2шт.) 3,7 4320 700 2000

СПК-2,5 (2шт.) 1,28 1430 180 2000

НБК -4,0 (2шт.) 3,2 4320 1430 400

Тепловая камера 4,0x4,0

ВБК-4,0 (2шт.) 2,58 4320 1430 400

ВБК-4,0-1 (1шт.) 3,2 4320 1430 400

СБК-4,0/2,5x0,8 (2шт.) 3,7 4320 700 2000

СПК-4,0 (2шт.) 2,58 2870 180 2000

НБК -4,0 (2шт.) 3,2 4320 1430 400

НБК -4,0-3 (1шт.) 3,2 4320 1430 400

Тепловая камера 4,0x5x4,0x2,0,5x4,0x2,0x2,0

ВБК-4,0 (2шт.) 2,58 4320 1430 40

ВБК-4,0-1 (2шт.) 3,2 4320 1430 40

СБК-4,0 (2шт.) 4 4320 700 200

СПК-5,5 (2шт.) 3,88 4320 180 200

НБК -4,0 (2шт.) 3,2 4320 1430 400

НБК -4,0-3 (2шт.) 3,2 4320 1430 400
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Люки чугунные канализационные.

Люки канализационные предназначены для смотровых колодцев 
канализационных сетей. Люки чугунные канализационные устанавливаются 
на автомобильных дорогах, пешеходных зонах, велосипедных дорожках, 
лесопарках, автостоянках.   

    • Л – легкий люк;

    • С – средний люк;

    • Т – тяжелый люк;

    • ТМ – тяжелый магистральный люк;

    • ДБ – дождеприемник большой;

    • ДК – дождеприемник круглый;

    • ДМ – дождеприемник магистральный.

Марка изделий D, диаметр, мм L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, кг

Легкий люк Л(А15).1-60

Крышка 626 --- --- 35 62

Корпус 750 --- --- 80 33

Легкий люк Л(А15x4,0x2,0)-ГТС.2-6x2,6x2,00

Крышка 666 --- --- 43 46

Корпус 780 --- --- 76 40
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Марка изделий D, диаметр, мм L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, кг

Легкий люк с внутренней крышкой Л(А15)-ГТС.1-60

Крышка 666 --- --- 43 46

Корпус 780 --- --- 76 40

Крышка ст. тип 1 610 --- --- 3 7,3

Легкий люк с внутренней крышкой Л(А15)-ГТС.2-60

Крышка 666 --- --- 43 46

Корпус 780 --- --- 76 40

Крышка ст. тип 2 610 --- --- 3 7

Средний люк С(В125).1-60

Крышка 666 --- --- 43 52

Корпус 780 --- --- 76 40

Средний люк с внутренней крышкой С(В125).1-60

Крышка 666 --- --- 43 52

Корпус 780 --- --- 76 40

Крышка ст. тип 1 610 --- --- 3 7,3

Тяжелый люк Т(С250).1-60

Крышка 645 --- --- 65 70

Корпус 850 --- --- 100 38

Прокладка 7,1 2010 --- ---

Тяжелый люк Т(С250).1-64

Крышка 700 --- --- 75 85

Корпус 840 --- --- 180 79

Прокладка 7,1 2167 --- ---

Тяжелый люк плавающего типа Т(С250).1-58
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Марка изделий D, диаметр, мм L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, кг

Крышка 646 --- --- 65 77

Корпус 850 --- --- 170 94

Кольцо опорное 850 --- --- 100 50

Прокладка (3 шт.)

Тяжелый магистральный люк ТМ(Д400).1-58

Крышка 646 --- --- 75 93

Корпус 870 --- --- 128 60

Прокладка (3 шт.)

Тяжелый магистральный люк с внутренней крышкой ТМ(Д400).2-60

Крышка 686 --- --- 75 110

Корпус 850 --- --- 110 85

Крышка ст. тип 1 610 --- --- 3 7,3

Тяжелый магистральный люк плавающего типа ТМ(Д400).1-58

Крышка 646 --- --- 75 93

Корпус 890 --- --- 170 100

Кольцо опорное 860 --- --- 120 60

Прокладка (3 шт.)

Дождеприемник большой ДБ2(В125)-2-36х78

Решетка 820 400 80 55

Корпус 990 520 120 73

Дождеприемник круглый ДК(В125)-1-60

Решетка 645 --- --- 50 50

Корпус 850 --- --- 128 60

Дождеприемник магистральный ДМ1(С250)-1-58
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Марка изделий D, диаметр, мм L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, кг

Решетка 646 --- --- 80 74

Корпус 870 --- --- 128 60

Прокладка (3 шт.)

Опорные подушки (ОП).

Опорные подушки применяются в комплексе при укладке тепловых камер, 
каналов непроходных и лотков.

Изготавливаются с использованием закладной детали. 

Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

ОП-1 200 200 90 0,01

ОП-2 200 300 90 0,0125

ОП-3 400 400 90 0,037

ОП-4 500 500 140 0,098

ОП-5 550 650 140 0,125

ОП-6 650 750 140 0,175

ОП-7 750 850 140 0,225
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Каналы непроходные (КН).

Каналы непроходные (КН) железобетонные для инженерных сооружений – 
подземных коммуникаций. Каналы непроходные изготавливаются по серии 
с.3.903 кл. 14. Конструкции каналов запроектированы для прокладки в 
непросадочных грунтах со слабоагрессивной средой, выше уровня грунтовых 
вод с учетом нагрузки от автотранспорта.

 Временные нагрузки от наземного транспорта приняты в виде 
автомобильной нагрузки Н-30. 

Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т Объем, м³

КН-1 1990 890 280 0,5 0,2

КН-2 1990 1 140 340 0,7 0,28

КН-3 1990 1 390 410 0,87 0,35

КН-4 1990 1 640 490 1,05 0,42

КН-5 1990 1 740 540 1,15 0,46

КН-6 1990 2 260 660 1,72 0,69

КН-7 1750 3 080 780 2.750 0,76

11



Лотковые элементы железобетонные (лотки).

Лотковые элементы предназначены для строительства подземных 
транспортных галерей, каналов под трубопроводы. Изготавливаются по серии
с.3.006.3-2.87. 

Наименование
изделий

Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

Лотки
Л 4 – 8 2990 780 530 0,9

Л 7 – 8 2990 1 160 680 1,325

Плиты перекрытий
(крышки)

П 5д – 8 750 780 70 0,4

П 8д – 8 750 1 160 100 0,87

Плиты железобетонные для покрытий городских дорог 
(дорожные плиты).

Плиты железобетонные для покрытий городских дорог изготавливаются из  
тяжелого бетона с ненапрягаемой арматурой. Плиты железобетонные для 
покрытий городских дорог  предназначены для устройства постоянных и 
временных городских дорог под автомобильную нагрузку Н-30 и Н-10. Плиты 
железобетонные для покрытий городских дорог применяют для дорог в 
районах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 40оС. Плиты 
изготавливают по рабочим чертежам и в соответствии с требованиями ГОСТ 
21924.0-84÷21924.3-84. 
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т Объем, м³

1П30.18.10 3000 1750 170 2,2 0,9

1П30.18.30 3000 1750 170 2,2 0,9

2П30.18.10 3000 1750 170 2,2 0,9

2П30.18.30 3000 1750 170 2,2 0,9

Полусферы
Эффективное ограждение для ограничения потока проезда автотранспорта на 
пешеходных зонах.
Бетонные полусферы (полусферы из бетона) не имеют острых углов и не 
травмоопасны. Подходят для размещения у современных зданий, а также зданиями 
с архитектурно-исторической ценностью.

Наименование Масса (кг )

Полусфера (500х250) 70

Полусфера (500х300) 110

Плиты бетонные тротуарные (тротуарная плитка).

Плиты бетонные тротуарные (тротуарная плитка) используются при устройстве 
пешеходных зон, улиц и дорог. Тротуарная плитка укладывается  в парковых 
зонах, на автомобильных парковках, при оформлении коттеджных поселков и 
загородных участков. Высокая морозостойкость, большая износостойкость, 
водонепроницаемость  обеспечивают многолетний срок службы тротуарной 
плитки.
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, кг

«Брусчатка» 200 100 60 2,7

«Брусчатка» 200 100 80 3,7

«Брусчатка» 100 100 80 1,9

«Брусчатка» 200 200 80 7,4

Камни бортовые бетонные (бордюры).

Камни бетонные бортовые (бордюры)  изготавливаются в соответствии с 
требованиями ГОСТ 6665-91. Камни бетонные бортовые предназначены для 
отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок, 
остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных 
путей.

Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

БР100.20.8 1000 80 300 0,04

БР100.30.15 1000 150 300 0,103

БР100.30.18 1000 180 300 0,13
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Железобетонные изделия для строительства 
промышленных и жилых зданий.

Сваи железобетонные забивные.

Сваи железобетонные забивные цельные сплошного квадратного сечения 
предназначены для свайных фундаментов и полей. Сваи железобетонные 
сечением 30х30, 35х35 и 40х40см. прямоугольные и трапецеидальные 
длиной до 16м. По требованию заказчика сваи длиной до 6м допускается 
изготовлять с интервалом 0,5м. Область применения сваи железобетонные 
определяется по ГОСТ 19804-91. Свайные фундаменты из свай (сваи 
железобетонные) без острия следует проектировать на основе результатов 

инженерно-геологических и гидрологических изысканий строительной площадки в любых сжимаемых 
грунтах за исключением: насыпей с непробиваемыми включениями; мест, где требуется пробивка твердых 
глинистых или гравелистых слоев грунтов; других видов труднопробиваемых грунтов. 

При необходимости прорезки труднопробиваемых грунтов допустимость применения сваи 
железобетонные без острия проверять пробной забивкой. При проверке свай (сваи железобетонные) по 
прочности следует пользоваться графиками М и N серии 1.011.1-10 вып.8. По условиям погружения сваи 
железобетонные подразделяются на два вида: с обычной и повышенной ударостойкостью. Необходимость 
применения свай (сваи железобетонные) с повышенной ударостойкостью определяется проектной 
организацией и указывается в заказе. Нормируемая отпускная прочность бетона 100%.

Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

С-100-30-10 10000 300 300 2,275

С-100-30-12 10000 300 300 2,275

С-100-30-6 10000 300 300 2,25

С-100-30-8 10000 300 300 2,25

С-100-30-9 10000 300 300 2,275
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

С-100-35-10 10000 350 350 3,125

С-100-35-11 10000 350 350 3,075

С-100-35-12 10000 350 350 3,125

С-100-35-13 10000 350 350 3,125

С-100-35-6 10000 350 350 3,075

С-100-35-8 10000 350 350 3,125

С-100-35-9 10000 350 350 3,125

С-100-40-10 10000 400 400 4,05

С-100-40-12 10000 400 400 4,05

С-100-40-9 10000 400 400 4,05

С-110-30-10 11000 300 300 2,475

С-110-30-11 11000 300 300 2,475

С-110-30-12 11000 300 300 2,48

С-110-30-8 11000 300 300 2,5

С-110-30-9 11000 300 300 2,5

С-110-35-11 11000 350 350 3,425

С-110-35-12 11000 350 350 3,425

С-110-35-13 11000 350 350 3,425

С-110-35-8 11000 350 350 3,375

С-110-35-9 11000 350 350 3,425

С-110-40-11 11000 400 400 4,45

С-110-40-12 11000 400 400 4,45

С-110-40-8 11000 400 400 4,45
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

С-120-30-10 12000 300 300 2,725

С-120-30-12 12000 300 300 2,725

С-120-30-8 12000 300 300 2,725

С-120-30-9 12000 300 300 2,7

С-120-35-10 12000 350 350 3,675

С-120-35-11 12000 350 350 3,725

С-120-35-12 12000 350 350 3,675

С-120-35-13 12000 350 350 3,675

С-120-35-8 12000 350 350 3,675

С-120-35-9 12000 350 350 3,675

С-120-40-10 12000 400 400 4,8

С-120-40-11 12000 400 400 4,85

С-120-40-12 12000 400 400 4,8

С-120-40-13 12000 400 400 4,85

С-130-35-11 13000 350 350 4,03

С-130-35-13 13000 350 350 4,025

С-130-35-9 13000 350 350 4,025

С-130-40-10 13000 400 400 5,25

С-130-40-11 13000 400 400 5,25

С-130-40-13 13000 400 400 5,2

С-130-40-9 13000 400 400 5,25

С-140-35-10 14000 350 350 4,35

С-140-35-11 14000 350 350 4,35
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

С-140-35-12 14000 350 350 4,35

С-140-35-13 14000 350 350 4,35

С-140-35-9 14000 350 350 4,3

С-140-40-10 14000 400 400 5,65

С-140-40-11 14000 400 400 5,65

С-140-40-12 14000 400 400 5,65

С-140-40-13 14000 400 400 5,65

С-140-40-9 14000 400 400 5,65

С-150-35-10 15000 350 350 4,65

С-150-35-11 15000 350 350 4,6

С-150-35-12 15000 350 350 4,65

С-150-35-13 15000 350 350 4,65

С-150-40-10 15000 400 400 6,05

С-150-40-11 15000 400 400 6,05

С-150-40-13 15000 400 400 6,05

С-160-35-10 16000 350 350 4,95

С-160-35-11 16000 350 350 4,95

С-160-35-12 16000 350 350 4,9

С-160-35-13 16000 350 350 4,95

С-160-40-10 16000 400 400 6,45

С-160-40-11 16000 400 400 6,4

С-160-40-12 16000 400 400 6,45

С-160-40-13 16000 400 400 6,45
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

С-30-30-3 3000 300 300 0,675

С-30-40-9 3000 400 400 1,2

С-40-30-3 4000 300 300 0,9

С-40-35-3 4000 350 350 1,3

С-40-40-9 4000 400 400 1,6

С-50-30-12 5000 300 300 1,15

С-50-30-3 5000 300 300 1,15

С-50-30-8 5000 300 300 1,125

С-50-30-9 5000 300 300 1,15

С-50-35-3 5000 350 350 1,575

С-50-35-9 5000 350 350 1,58

С-50-40-6 5000 400 400 2

С-60-30-10 6000 300 300 1,375

С-60-30-12 6000 300 300 1,38

С-60-30-3 6000 300 300 1,375

С-60-30-6 6000 300 300 1,35

С-60-30-8 6000 300 300 1,375

С-60-30-9 6000 300 300 1,375

С-60-35-10 6000 350 350 1,9

С-60-35-12 6000 350 350 1,9

С-60-35-3 6000 350 350 1,9

С-60-35-6 6300 350 350 1,9

С-60-35-8 6000 350 350 1,85
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

С-60-35-9 6000 350 350 1,85

С-60-40-6 6000 400 400 2,45

С-60-40-8 6000 400 400 2,4

С-70-30-11 7000 300 300 1,575

С-70-30-6 7000 300 300 1,575

С-70-30-8 7000 300 300 1,6

С-70-30-9 7000 300 300 1,6

С-70-35-10 7000 350 350 2,2

С-70-35-6 7000 350 350 2,2

С-70-35-8 7000 350 350 2,15

С-70-35-9 7000 350 350 2,15

С-70-40-12 7000 400 400 2,85

С-70-40-9 7000 400 400 2,85

С-80-30-10 8000 300 300 1,825

С-80-30-11 8000 300 300 1,825

С-80-30-6 8000 300 300 1,8

С-80-30-9 8000 300 300 1,825

С-80-35-10 8000 350 350 2,45

С-80-35-11 8000 350 350 2,5

С-80-35-6 8000 350 350 2,5

С-80-35-8 8000 350 350 2,5

С-80-35-9 8000 350 350 2,45

С-80-40-10 8000 400 400 3,2
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

С-80-40-6 8000 400 400 3,25

С-80-40-8 8000 400 400 3,25

С-80-40-9 8000 400 400 3,2

С-90-30-10 9000 300 300 2,025

С-90-30-11 9000 300 300 2,025

С-90-30-6 9000 300 300 2,03

С-90-30-8 9000 300 300 2,05

С-90-30-9 9000 300 300 2,05

С-90-35-10 9000 350 350 2,8

С-90-35-11 9000 350 350 2,8

С-90-35-12 9000 350 350 2,8

С-90-35-13 9000 350 350 2,75

С-90-35-8 9000 350 350 2,75

С-90-35-9 9000 350 350 2,8

С-90-40-10 9000 400 400 3,65

С-90-40-11 9000 400 400 3,65

С-90-40-12 9000 400 400 3,65

С-90-40-6 9000 400 400 3,6

С-90-40-8 9000 400 400 3,6

С-90-40-9 9000 400 400 3,6
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Блоки бетонные для стен подвалов (ФБС).

Блоки бетонные для стен подвалов (ФБС) изготавливаются из тяжелого бетона 
и соответствуют ГОСТ 13579-78. Блоки бетонные для стен подвалов 
предназначены для устройства стен подвалов и технических подпольев 
зданий. 

ФБС – фундаментный блок стеновой

Индекс «Т» обозначает, что блок бетонный для стен подвалов (ФБС) 
изготавливается из тяжелого бетона.

Марка изделий L, длина, мм H, высота, мм B, ширина, мм Масса, т

ФБС 24. 6. 6-т 2400 600 600 1,960

ФБС 24. 6. 3-т 2400 300 600 1,000

ФБС 12. 6. 6-т 1200 600 600 0,960

ФБС 12. 6. 3-т 1200 300 600 0,460

ФБС 9. 6. 6-т 900 600 600 0,700

ФБС 9. 6. 3-т 900 300 600 0,370

ФБС 24. 5. 6-т 2400 600 500 1,630

ФБС 24. 5. 3-т 2400 300 500 0,833

ФБС 12. 5. 6-т 1200 600 500 0,790

ФБС 12. 5. 3-т 1200 300 500 0,380

ФБС 9. 5. 6-т 900 600 500 0,590

ФБС 9. 5. 3-т 900 300 500 0,300

ФБС 24. 4. 6-т 2400 600 400 1,300

ФБС 24. 4. 3-т 2400 300 400 0,650

ФБС 12. 4. 6-т 1200 600 400 0,640

ФБС 12. 4. 3-т 1200 300 400 0,310
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Марка изделий L, длина, мм H, высота, мм B, ширина, мм Масса, т

ФБС 9. 4. 6-т 900 600 400 0,470

ФБС 9. 4. 3-т 900 300 400 0,250

ФБС 24. 3. 6-т 2400 600 300 0,970

ФБС 24. 3. 3-т 2400 300 300 0,500

ФБС 12. 3. 6-т 1200 600 300 0,485

ФБС 12. 3. 3-т 1200 300 300 0,240

ФБС 9. 3. 6-т 900 600 300 0,350

ФБС 9. 3. 3-т 900 300 300 0,185

Перемычки железобетонные с ненапрягаемой арматурой 
(ПБ, ПП).

Перемычки железобетонные с ненапрягаемой арматурой  по серии 1.0381-1, 
выпуск 1, выпуск 2 и ГОСТ 948-84 предназначены для перекрытия проемов в 
кирпичных стенах зданий различного назначения. Перемычки 
изготавливаются из тяжелого бетона для зданий, возводимых в обычных 
условиях строительства. Марка перемычки состоит из буквенно-цифровых 
групп, разделенных дефисами. Первая группа обозначает порядковый номер 
поперечного сечения перемычки, обозначение типа и ее длину в 

дециметрах. Во второй группе марки перемычек  приводят значение расчетной нагрузки на перемычку в 
КН/м. 

Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т Объем, м³

1ПБ-10-1п 1 030 120 65 0,02 0,008

1ПБ-13-1п 1 290 120 65 0,025 0,01
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т Объем, м³

1ПБ-16-1п 1 550 120 65 0,03 0,012

2ПБ-10-1п 1 030 120 140 0,043 0,017

2ПБ-13-1п 1 290 120 140 0,055 0,022

2ПБ-16-2п 1 550 120 140 0,065 0,026

2ПБ-17-2п 1 680 120 140 0,07 0,028

2ПБ-19-3п 1 940 120 140 0,083 0,033

2ПБ-22-3п 2 200 120 140 0,093 0,037

2ПБ-25-3п 2 460 120 140 0,103 0,041

2ПБ-26-4п 2 590 120 140 0,11 0,044

2ПБ-29-4п 2 850 120 140 0,12 0,048

2ПБ-30-4п 2 980 120 140 0,125 0,05

3ПБ-13-37п 1 290 120 220 0,085 0,034

3ПБ-16-37п 1 550 120 220 0,103 0,041

3ПБ-18-37п 1 810 120 220 0,12 0,048

3ПБ-18-8п 1 810 120 220 0,12 0,048

3ПБ-21-8п 2 070 120 220 0,138 0,055

3ПБ-25-8п 2 460 120 220 0,163 0,065

3ПБ-27-8п 2 720 120 220 0,18 0,072

3ПБ-30-8п 2 980 120 220 0,198 0,079

3ПБ-34-4п 3 370 120 220 0,223 0,089

3ПБ-36-4п 3 630 120 220 0,24 0,096

3ПБ-39-8п 3 890 120 220 0,258 0,103

5ПБ-18-27п 1 810 250 220 0,25 0,1
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т Объем, м³

5ПБ-21-27п 2 070 250 220 0,285 0,114

5ПБ-25-27п 2 460 250 220 0,338 0,135

5ПБ-25-37п 2 460 250 220 0,338 0,135

5ПБ-27-27п 2 720 250 220 0,375 0,15

5ПБ-27-37п 2 720 250 220 0,375 0,15

5ПБ-30-27п 2 980 250 220 0,41 0,164

5ПБ-30-37п 2 980 250 220 0,41 0,164

5ПБ-31-27п 3 110 250 220 0,428 0,171

5ПБ-34-20п 3 370 250 220 0,463 0,185

5ПБ-36-20п 3 630 250 220 0,5 0,2

1ПП-12-3 1 160 380 65 0,073 0,029

2ПП-14-4 1 420 380 140 0,19 0,076

2ПП-17-5 1 680 380 140 0,223 0,089

2ПП-18-5 1 810 380 140 0,24 0,096

2ПП-21-6 2 070 380 140 0,275 0,11

2ПП-23-7 2 330 380 140 0,31 0,124

2ПП-25-8 2 460 380 140 0,328 0,131

3ПП-14-71 1 420 380 220 0,298 0,019

3ПП-16-71 1 550 380 220 0,325 0,13

3ПП-18-71 1 810 380 220 0,378 0,151

3ПП-21-71 2 070 380 220 0,433 0,173

3ПП-27-71 2 720 380 220 0,568 0,227

3ПП-30-10 2 980 380 220 0,623 0,249
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т Объем, м³

4ПП-12-4 1 160 510 65 0,095 0,038

5ПГ-16-40 1 550 380 290 0,358 0,143

5ПГ-26-40 2 590 380 290 0,595 0,238

5ПП-14-5 1 420 510 140 0,253 0,101

5ПП-17-6 1 680 510 140 0,3 0,12

5ПП-23-10 2 330 510 140 0,415 0,166

6ПП-30-13 2 980 510 140 0,835 0,334

Плиты перекрытия (пустотные плиты, ПК,  БПК).

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные опалубочного формования.

 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предназначены для 
жилых кирпичных и общественных зданий и соответствуют требованиям ГОСТ 
9561-91. Плиты  разработаны длинами от 3,0 до 7,2м., номинальной шириной 
1;1,2;1,5; высотой 220м. с круглыми пустотами и предварительно напряженной
стержневой арматурой. Маркировка плит состоит из буквенно-цифровых 
индексов. ПК-плита с круглыми пустотами, цифровые индексы после 
буквенных обозначают длину и ширину плиты в дециметрах, цифровые 

индексы после дефиса обозначают расчетную вертикальную нагрузку в сотнях кгс/м2 и класс рабочей 
арматуры. Предел огнестойкости плит 1 час. Глубина опирания плит на кирпичную стенку 100мм. 

Плиты стендового безопалубочного формования.

Плиты предназначены для применения в одноэтажных и многоэтажных жилых, общественных и 
гражданских зданиях I степени огнестойкости с неагрессивной или слабоагрессивной средой с несущими 
стенами из кирпича или монолитного бетона, возводимых в обычных условиях строительства. 
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Для многоэтажных каркасных зданий применение плит шириной 1.2м возможно только в качестве рядовых
при наличии доборных плит меньшей ширины. Предел огнестойкости плит не ниже 1 часа (RE60). Плиты 
могут применяться в качестве покрытий и перекрытий в зданиях, возводимых по действующим проектам, 
взамен плит, изготовляемых по агрегатно-поточной или конвейерной технологии, и вновь 
разрабатываемым проектам зданий, а также в качестве плит лоджий, балконов и вентиляционных блоков 
по отдельному проекту. Указанные плиты изготовляются на стендах в виде непрерывных полос шириной 
1200мм и разрезаются на плиты любой длины. Плиты могут быть толщиной 150, 220, 265, 400.  По несущей 
способности плиты рассчитаны на равномерно-распределенные нагрузки согласно номограммам, 
указанным в рабочих чертежах, от 500 до 2600кгс/кв.м. (без учета собственной массы). 

Марка плиты состоит из 2-х частей: первая часть включает в себя буквенный индекс – тип плиты - “ПБ” 
(плита безопалубочная), толщину в сантиметрах, длину и ширину плиты в дециметрах. Вторая часть марки 
характеризует величину условной расчетной нагрузки без учета собственного веса на плиту в сотнях 
килограммов на метр квадратный, диаметр и вид напрягаемой арматуры.

Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

ПБ 24.10-8т. 2380 990 220 0,7

ПБ 25.10-8т. 2480 990 220 0,72

ПБ 26.10-8т. 2580 990 220 0,74

ПБ 27.10-8т. 2680 990 220 0,77

ПБ 28.10-8т. 2780 990 220 0,79

ПБ 29.10-8т. 2880 990 220 0,82

ПБ 30.10-8т. 2980 990 220 0,84

ПБ 8-31.10 3080 990 220 0,86

ПБ 8-32.10 3180 990 220 0,91

ПБ 8-33.10 3280 990 220 0,96

ПБ 34.10-8т 3380 990 220 1

ПБ 35.10-8т 3480 990 220 1,03

ПБ 36.10-8т. 3580 990 220 1,07
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

ПБ 37.10-8т 3680 990 220 1,15

ПБ 38.10-8т 3780 990 220 1,13

ПБ 39.10-8т 3880 990 220 1,15

ПБ 40.10-8т 3980 990 220 1,18

ПБ 41.10-8т 4080 990 220 1,2

ПБ 42.10-8т. 4180 990 220 1,22

ПБ 8-43.10 4280 990 220 1,25

ПБ 24.12-8т. 2380 1190 220 0,84

ПБ 25.12-8т. 2480 1190 220 0,87

ПБ 26.12-8т. 2580 1190 220 0,91

ПБ 27.12-8т. 2680 1190 220 0,94

ПБ 28.12-8т. 2780 1190 220 0,97

ПБ 29.12-8т. 2880 1190 220 1

ПБ 30.12-8т. 2980 1190 220 1,03

ПБ 34.12-8т 3380 1190 220 1,13

ПБ 35.12-8т 3480 1190 220 1,18

ПБ 36.12-8т. 3580 1190 220 1,22

ПБ 37.12-8т 3680 1190 220 1,25

ПБ 38.12-8т 3780 1190 220 1,3

ПБ 39.12-8т 3880 1190 220 1,34

ПБ 40.12-8т 3980 1190 220 1,37

ПБ 41.12-8т 4080 1190 220 1,41

ПБ 42.12-8т. 4180 1190 220 1,46
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Элементы лестниц. Марши лестничные (ЛМ).

Лестничные марши, лестничные площадки, предназначенные для устройства 
сборных внутренних лестниц, по ширине опирающихся на панельные и 
кирпичные стены и применяемые при строительстве жилых, общественных 
зданий, вспомогательных и бытовых помещений промышленных 
предприятий для высоты этажа 2.8, 3.0, 3.3, 3.6 и 3.9м. Ширина марша 
предусмотрена 1050, 1150 1200, 1350мм. Изделия предназначены для 
применения в лестницах на расчетные временные нагрузки (при 

коэффициенте надежности по нагрузке 1,2 и без учета собственного веса): 3,5КПа (360кгс/м2) и 4,7КПа 
(480кгс/м2) в зависимости от конструкции и области применения.

 Изделия изготавливаются по рабочим чертежам серий 1.050.1-2, 1.150-КР-1, 1.151.1-6, 1.152.1-8, 1.251.1-4,
1.252.1-4, ИИ-02, ИИ-04-03, 1.258 кл2, Ви51-82, и в соответствии с требованиями ТУ 5891-032-03984346-
2001, ГОСТ 9818-85. Предел огнестойкости не менее 1 часа. Элементы лестниц не предназначены для 
эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия.

Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса,,т

ЛМ 28.09.13,5 2 760 900 1 350 1,585

ЛМ 28.10.13,5 2 760 1 000 1 350 1,76

ЛМ 28.10,5.13,5 2 760 1 050 1 350 1,85

ЛМ 28.11.13,5 2 760 1 100 1 350 1,935

ЛМ 28.11,5.13,5 2 760 1 150 1 350 2,025

ЛМ 28.12.13,5 2 760 1 200 1 350 2,11

ЛМ 28.12,5.13,5 2 760 1 250 1 350 2,2

ЛМ 28.13.13,5 2 760 1 300 1 350 2,29

ЛМ 28.13,5.13,5 2 760 1 350 1 350 2,375

ЛМ 31.09.15 3 060 900 1 500 1,75
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Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса,,т

ЛМ 31.10.15 3 060 1 000 1 500 1,945

ЛМ 31.10,5.15 3 060 1 050 1 500 2,04

ЛМ 31.11.15 3 060 1 100 1 500 2,15

ЛМ 31.11,5.15 3 060 1 150 1 500 2,25

ЛМ 31.12.15 3 060 1 200 1 500 2,33

ЛМ 31.12,5.15 3 060 1 250 1 500 2,43

ЛМ 31.13.15 3 060 1 300 1 500 2,53

ЛМ 31.13,5.15 3 060 1 350 1 500 2,625

ЛМ 34.10.16,5 3 360 1 000 1 650 2,13

ЛМ 34.10,5.16,5 3 360 1 050 1 650 2,24

ЛМ 34.11.16,5 3 360 1 100 1 650 2,345

ЛМ 34.11,5.16,5 3 360 1 150 1 650 2,45

ЛМ 34.12.16,5 3 360 1 200 1 650 2,56

ЛМ 34.12,5.16,5 3 360 1 250 1 650 2,665

ЛМ 34.13.16,5 3 360 1 300 1 650 2,77

ЛМ 34.13,5.16,5 3 360 1 350 1 650 2,88

* По спецзаказу разрабатываются и изготавливаются лестничные марши с нетиповым размером  и любой  геометрической 
формы.
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Элементы лестниц. Лестничные ступени (ЛС).

Ступени лестничные предназначены для устройства внутренних и наружных 
лестниц жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, 
возводимых в обычных условиях, без воздействия агрессивной среды. 
Основные лестничные ступени (ЛС) длинной до 1500 мм включительно, 
устраиваемых по сплошному основанию (косоуру), изготавливают 
бетонными. Железобетонные лестничные ступени предназначены для 
применения в лестницах на расчетную кратковременную нагрузку (без учета 

собственного веса) до 600 кгс/м.

Марка изделий L, длина, мм B, ширина, мм H, высота, мм Масса, т

ЛС-9 900 145 330 0,098

ЛС-11 1 050 330 145 0,115

ЛС-12 1 200 330 145 0,133

ЛС-14 1 350 330 145 0,15

ЛС-15 1 500 330 145 0,165

ЛС-17 1 650 330 145 0,18
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Изделия по чертежам

АльфаЦем дает возможность сделать заказ нетипичного железобетонного 
изделия по чертежам собственной разработки в Санкт-Петербурге. Наш завод 
воспроизведет любые ЖБИ, которые потребуются покупателю. 
Стоимость изделия будет обусловлена габаритами конструкции, сложностью 
чертежа, а также характеристиками используемого бетона. 
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О нас

Нерудные материалы
Компания «ТД АльфаЦем» является официальным партнером группы ЛСР-наружн,Базовые 
по нерудным материалам!

Это подразумевает, прежде всего, что наши цены ниже цен 
наших конкурентов не за счет уступок в количестве или 
качестве, а за счет официальных скидок группы ЛСР, равно как 
и других наших партнеров-поставщиков.
Компания работает на рынке с 2005 года и входит в число 
крупнейших поставщиков щебня по Северо-Западу. 

Собственное транспортное предприятие. 36 единиц техники!
В состав группы входят автотранспортное предприятие  и торговая компания:
Транспортное предприятие на сегодня насчитывает 20 полуприцепов и 16 одиночных самосвалов и 
постоянно растет. Благодаря наличию собственного транспорта, мы можем обеспечить наших клиентов 
материалом своевременно и четко вне зависимости от сезонности.

Наш завод
Компания «ТД АльфаЦем» имеет собственный бетонный завод и цех для 

производства ЖБИ , находящегося по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Песочная, 
д. 15.
Опытные специалисты, современный бетонный завод 
итальянского производства Simem, укомплектованный 
немецким дозирующим оборудованием Siemens, и 
обновленное вспомогательное оборудование, а также новые 
формы гарантируют высокое качество выпускаемой 
продукции.  

 Производительность завода – 90 м³ в час товарного бетона и 100 м³ ЖБИ в сутки. 
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 Репутация, надежность, ориентация на потребности клиента!
В основе наших принципов лежит оперативность работы, гибкая финансовая политика, индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Предлагаем качественные строительные материалы, подтвержденные 
сертификатами.  Строго соблюдаем заявленный класс по радиоактивности щебня.

Наши партнеры
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Клиенты о нас
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ООО «ТД АльфаЦем»

ИНН 7802735450 КПП 780201001

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

194355, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.14, корп.3, 
оф.96

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС :

198097, Санкт Петербург, пр.Стачек 47А

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА :

187340, Россия, Ленинградская область, г.Кировск 
ул.Песочная, д.15

телефон +7 812 441-наружн,39-наружн,90, +7 812 441-наружн,39-наружн,91
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